
Pneumatische sloophamers van het 
type TEX 
Als het op kwaliteit aankomt



Iedereen op aarde die ooit een pneu-
matische sloophamer van het type TEX 
gehuurd, gekocht of gebruikt heeft, 
weet hoe goed en betrouwbaar deze 
machines zijn. De reden dat ze dag in 
dag uit, jaar na jaar blijven presteren, is 
hun eenvoud. Onze machines worden 
in vaak zeer moeilijke omstandigheden 
gebruikt voor uiterst lastige karweien. 
En ze komen steeds terug voor meer. 
Vanwege dat woordje ‘eenvoud’.

Eenvoud
Eenvoud qua ontwerp wil zeggen min-
der delen, minder problemen, eenvoudi-
ger service en onderhoud op locatie en 
daardoor kortere stilstandtijden. Goed 
nieuws voor iedereen die onze machi-
nes koopt, huurt of gebruikt.

Met de introductie van de TEX-serie 
hebben we de lat een beetje hoger 
gelegd voor de sector en deze serie is 
mondiaal gezien toonaangevend gewor-
den. En is dat nog altijd.

De meest recente aanvullingen op de 
TEX-serie betreffen nieuwe eigenschap-
pen van het ontwerp. Deze voldoen aan 
de uitstekende reputatie die TEX-sloop-
hamers qua hantering, prestaties en 
betrouwbaarheid nu al hebben. Met zijn 
eenvoud, qua ontwerp en qua werking 
van de acht nieuwste modellen, stelt 
de TEX 140-280 een nieuwe norm voor 
pneumatische sloophamers. Ook nu 
weer!

In elke serie - en soms ook tussen de 
series onderling - hebben de TEX-sloop-
hamers een groot aantal onderdelen 
gemeen. En zo kunt u uw onderdelen-
voorraad tot een minimum beperken.

Ze hebben niet alleen onderdelen, maar 
nog veel meer gemeen:

Klepdelen van met glasvezel ver-yy
sterkt polymeer maken een eind aan 
corrosieproblemen

Als de machines niet-belast draaien, yy
activeert de zuiger luchtkussens aan 
weerszijden van de cilinder, waar-
mee het metaal-op-metaal contact 
letterlijk wordt weggenomen, zodat 
trillingen en slijtage aanzienlijk wor-
den gereduceerd

Door een gestroomlijnd demperpro-yy
fiel heeft de gebruiker goed zicht op 
beitel en werkstuk

Een laag zwaartepunt geeft een yy
goede balans, waardoor de gebrui-
ker aanzienlijk minder gauw ver-
moeid raakt

Door het ontwerp zijn zijbouten niet yy
nodig)

Een unieke draaikoppeling, die ook yy
onder druk draait, maakt de TEX-
sloophamers eenvoudiger te sturen1)

Het TEX-assortiment
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TEX-serie 140-280 
De TEX 140-280 is onze 
meest recente serie lichte 
en middelgrote sloopha-
mers.
Ze zijn ideaal voor onder-
houdswerkzaamheden en 
sloopwerkzaamheden in het 
algemeen, zolang het niet 
om erg harde materialen of 
zwaar gewapend beton gaat
Pagina 4-7

TEX-serie 20-21 
De TEX 20PS en 21PE zijn middelgrote 
sloophamers voor onderhoudswerk of 
sloopwerkzaamheden in het algemeen.
Ze worden gekenmerkt door een lange 
zuigerslag, waardoor ze harder slaan dan 
standaardsloophamers van vergelijkbare 
grootte. Ze zijn de beste keuze voor 
toepassingen met middelharde materialen 
en op plaatsen waar een geringer gewicht 
of laag luchtverbruik noodzakelijk is.
Pagina 8-9

TEX-serie P60-P90 
De TEX P60 en TEX P90 zijn ontwikkeld 
om aan de hoge eisen van bijvoorbeeld de 
huursector te kunnen voldoen. De TEX P60 
is ideaal voor het breken van asfalt, terwijl 
de TEX P90 onze krachtigste sloophamer 
is. Deze is vooral geschikt voor het breken 
van hard gewapend beton en andere taken 
waarvoor echt kracht vereist is.
Pagina 10-11

TEX-serie 32-40 
De modellen TEX 32-40 zijn zwaargewicht 
sloophamers voor sloopwerkzaamheden 
van algemene aard en ze worden gebruikt 
voor een aantal toepassingen met middel-
harde tot harde materialen. Ze hebben hun 
kracht bij zowel asfalt als beton ruimschoo-
ts bewezen.
Pagina 12-13

Beitelserie
Goede sloophamers verlangen goed 
bijpassend gereedschap. Atlas Copco 
heeft een volledig assortiment kwaliteit-
sgereedschap voor uw sloophamers.
Pagina 14-15



Kenmerkende toe-
passingsgebieden 

Onderhoudswerkzaamhedenyy

Sloopwerkzaamheden van alge-yy
mene aard

Voor gebruik in zacht en middel-yy
hard materiaal

De nieuwste TEX-serie is een mix van 
de beste en nuttigste functies, ei-
genschappen en prestaties van de serie 
sloophamers die hij vervangt en een 
aantal nieuwe maar beproefde functies, 
zoals het Atlas Copco-concept voor een 
massieve behuizing en de tweetraps-
starter, SOFSTARTTM.

Concept van massieve be-
huizing
Het nieuwe ontwerp voor een massieve 
behuizing bevat minder onderdelen en 
dat wil zeggen een grotere betrouw-
baarheid. Ook is hierdoor een snelle en 
buitengewoon eenvoudige service op 
de werkplek mogelijk. Een paar elemen-
taire gereedschappen, meer heeft u niet 
nodig.

Bestaande producten van Atlas 
Copco met dit concept van massieve 
behuizing zijn zeer succesvol en hebben 
brede erkenning op de markt verwor-
ven.

PE-sloophamers met tril-
lingsdemping
Bij de nieuwe PE-sloophamers, met 

handgrepen met veermontage, hebben 
we de trillingseigenschappen verder 
verbeterd. Zo kan de gebruiker langer 
werken en is de productiviteit nog ver-
der toegenomen. De trillingsdempende 
eigenschappen garanderen dat 75% van 
de schadelijke trillingen de gebruiker 
nooit bereikt. De nieuwe sloophamers 
slaan even hard als de eerdere TEX-se-
rie en zijn net zo betrouwbaar, maar het 
gebruikersgemak en de productiviteit 
zijn groter.

PS-sloophamers – stan-
daardsloophamers met min-
der geluid
Deze sloophamers met vaste hand-
greep hebben alle voordelen van de 
PE-serie, met uitzondering van de tril-
lingsgedempte handgrepen. Ze zijn net 
zo sterk, betrouwbaar en productief als 
altijd.

TEX-serie 140-280 
Massieve behuizing, solide prestaties en 
eenvoudig in gebruik 





SOFTSTARTTM-start – volledige 
beitelcontrole
Deze sloophamers hebben een 
tweetrapsstarter, zodat u de volledige 
controle heeft bij het begin van de 
zaagsnede. Ook in moeilijke omstan-
digheden.

Hanteren is nu een stuk 
eenvoudiger
De wartel van de luchtin-
laat draait gemakkelijk, 
ook onder druk.

Noise reduction 
De slijtvaste geluiddemper van polyurethaan 
vermindert de geluidsoverlast tot zo’n 75% 
(in vergelijk met een machine zonder gelu-
idsreductie, ISO 3744).
Door het slanke profiel kan de gebruiker de 
punt van de beitel en het werkstuk zien.

Concept van massieve behuizing – geen zijbouten, 
grote betrouwbaarheid
De massieve behuizing uit één stuk betekent minder 
onderdelen en daarmee een grotere betrouwbaarheid.
De behuizing van alle sloophamers is ook korter 
geworden, behalve van de TEX 140 en TEX 150. Dat 
zorgt in combinatie met een laag zwaartepunt voor 
een goede balans.

Luchtdemping – minder trillingen en 
slijtage
Om trillingen en slijtage substantieel 
te verminderen, activeert de zuiger 
luchtkussen aan weerszijden van de 
cilinder. Als de machines niet-belast 
draaien, neemt dit het metaal-op-meta-
al contact nagenoeg weg.
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Technische gegevens

Voor Model:	 Bestelnr:

TEX 140, TEX 180	 3310 1458 61

TEX 220, TEX 270	 3310 1458 60

Bestelnr:

9030 2048 00

Model Beitelinsteek Gewicht Lengte Luchtver-
bruik

Impactfre-
quentie

Bestel-
nummer

mm kg mm l/sec slagen/min
TEX 150PE 22x82.5 19 590 25 1530 8461 0223 31

25x108 19 590 25 1530 8461 0223 33
TEX 150PE US 25x108 19 590 25 1530 8461 0223 35
TEX 190PE 25x108 22.5 595 26 1500 8461 0224 31

28x160 23.0 645 26 1500 8461 0224 33
TEX 190PE US 25x108 22.5 595 26 1500 8461 0224 35
TEX 230PE 25x108 25.5 625 30 1320 8461 0225 31

28x160 27.0 670 30 1320 8461 0225 34
32x160 27.0 670 30 1320 8461 0225 35

TEX 280PE 28x160 31.5 690 32 1230 8461 0226 32
32x160 31.5 690 32 1230 8461 0226 33

TEX 140PS 22x82.5 15.5 590 25 1530 8461 0223 30
25x108 15.5 590 25 1530 8461 0223 32

TEX 140PS US 25x108 15.5 590 25 1530 8461 0223 34
TEX 180PS 25x108 19.0 595 26 1500 8461 0224 30

28x160 19.5 645 26 1500 8461 0224 32
TEX 180PS US 25x108 19.0 595 26 1500 8461 0224 34
TEX 220PS 25x108 22.0 625 30 1320 8461 0225 30

28x160 23.5 670 30 1320 8461 0225 32
32x160 23.5 670 30 1320 8461 0225 33

TEX 270PS 28x160 28.0 690 32 1230 8461 0226 30
32x160 28.0 690 32 1230 8461 0226 31

Data gemeten bij een luchtdruk van 6 bar Klauwkoppeling:
(90 psi) Atlas Copco standaard: 9000 0306 00

Atlas Copco standaard met demper: 9000 0306 01
US standaard: 9001 0005 06

Het HAPS®-systeem van Atlas 
Copco 
Door het reduceren van de interne 
vibraties van de machines vermin-
derd het Atlas Copco’s HAPS-sys-
teem de negatieve effecten van 
schadelijke vibraties gedurende 
een bepaalde werktijd. De PE serie 
machines maken het mogelijk 
om 7 maal langer te werken met 
deze machines dan conventionele 
machines met vaste handvatten 
bij een vastgesteld niveau aan 
vibraties waaraan de gebruiker 
blootgesteld mag worden. 

De geïntegreerde smeerinrichting
zorgt voor een minimale slijtage van 
het gereedschap en is uitstekend 
geschikt voor koude omstandigheden. 
Dan kan hij gebruikt worden voor 
antivries zoals Atlas Copco Air-Oil. Het 
smeermiddel is toereikend voor een 
gehele werkperiode.

Ergo-set
Complete sets om TEX PS-modellen om te bouwen 
tot sloophamers met trillingsdemping (model PE)

Handslang, 20 mm x 3 m met klauwkoppeling, 
sleutelmoer en slangklemmen

Optionele uitrusting



TEX-serie 20-21 
De hardslaande allrounder 

Meestal wilt u een betrouwbare allroun-
der. Het gevechtsgewicht van de TEX 
20 en TEX 21 van ca. 20 kg is onge-
veer 5 kg lager dan dat van de meeste 
sloophamers in zijn klasse. Maar met 
hun lange zuigerslag leveren ze net 
die extra stoot die nodig is om mate-
riaal te breken dat een beetje harder 
is. Daarmee zijn ze ideaal voor onder-
houdswerkzaamheden of sloopklussen 
van algemene aard.

Comfortabeler voor uw han-
den – en voor uw oren
De TEX 21 heeft handgrepen met 
veerdemping die de trilling reduceren. 
Het slanke profiel van de geluiddemper 
biedt de gebruiker een goed en volledig 
zicht op de beitel. De demper vermin-

dert de geluidsoverlast tot zo’n 75% en 
maakt het arbeidsleven van de gebrui-
ker zo net iets comfortabeler en stiller. 
En productiever.

Van deze serie maakt ook een stan-
daardmodel met minder lawaai en vaste 
handgrepen deel uit, nl. de TEX 20.

Beide modellen zijn qua onderhoud 
even eenvoudig en ze hebben standaard 
een zeshoekige schacht of een speciale 
ronde schacht met een vierkante kraag.

Kenmerkende toe-
passingsgebieden 

Onderhoudswerkzaamhedenyy

Sloopwerkzaamheden van alge-yy
mene aard

Voor gebruik in middelhard yy
materiaal

Efficiënte geluiddemper
Reduceert het lawaai tot 
zo’n 75% (in vergelijk 
met een machine zonder 
geluidsreductie, ISO 
3744).

Gering luchtverbruik
U kunt dankzij het geringe luchtver-
bruik van de TEX 20/TEX 21 meer 
sloophamers laten draaien met een 
bepaald formaat compressor.
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Technische gegevens

Bestelnr:

9030 2048 00

Model Beitelinsteek Gewicht Lengte
Luchtver-

bruik
Impactfre-

quentie
Bestelnum-

mer

mm kg mm l/sec slagen/min

TEX 20PS Hex 25x108 20 635 27 1200 8461 0224 20

TEX 20PS-1 R 25x75 mit 4-kt. Bund 20 600 27 1200 8461 0224 21

TEX 21PE 25x108 21 650 27 1200 8461 0224 22

TEX 21PE-1 R 25x75 mit 4-kt. Bund 21 615 27 1200 8461 0224 23

Data gemeten bij een luchtdruk van 6 bar (90 psi) Klauwkoppeling:
Atlas Copco standaard: 9000 0306 00
Atlas Copco standaard met demper: 9000 0306 01

Dankzij het HAPS, het unieke 
systeem van Atlas Copco om 
handen en armen te bescher-
men, worden de negatieve 
gevolgen van schadelijke 
trillingen gereduceerd.

Luchtdemping – minder trillingen en slijtage
Als de machine niet-belast draait, zet de zuiger 
luchtkussens aan beide einden van de cilinder aan, 
waarmee het metaal-op-metaal contact letterlijk 
wordt weggenomen en trillingen en slijtage sub-
stantieel worden gereduceerd.

Handslang, 20 mm x 3 m met klauwkoppeling, 
sleutelmoer en slangklemmen

Optionele uitrusting



Met de TEX P60 en TEX P90 concen-
treren we ons op twee sleutelfactoren 
voor veeleisende klanten: prestaties en 
betrouwbaarheid. De TEX P60 en TEX 
P90 zijn net als de TEX-serie 140-280 
ontworpen op basis van een massief 
gegoten behuizing uit één stuk, die de 
noodzaak van afzonderlijke voor- en 
achterstukken en zijbouten overbodig 
maakt. Dit ontwerp betekent 30% min-
der delen dan in traditionele sloopha-
mers. En minder delen betekent minder 
bedrijfsstoringen.

De TEX P90 is de hardst slaande 
sloophamer in het TEX-assortiment. 
Deze is ideaal voor veeleisende 
sloopwerkzaamheden met harde mate-
rialen. Voor de TEX P60 ligt de nadruk op 

een hoge productiviteit bij het breken 
van zachtere materialen als asfalt en 
deze heeft daarom een hoge slagfre-
quentie.

Minimale voorraad reserve-
onderdelen en eenvoudig 
onderhoud
Alle onderdelen van de TEX P60 en TEX 
P90 zijn op drie na onderling uitwissel-
baar en dus kan uw voorraad reserve-
onderdelen tot een minimum beperkt 
blijven. Deze sloophamers voor zware 
toepassingen zijn buitengewoon snel en 
eenvoudig op de werkplek te onderhou-
den. Voor bijna elke onderhoudsklus 
heeft u voldoende aan een hamer en 
een drevel.

Kenmerkende toe-
passingsgebieden 

Sloopwerkzaamheden van alge-yy
mene aard

Voor gebruik in middelhard en yy
hard materiaal

TEX P60: Asfaltyy

TEX P90: Hard en gewapend betonyy

TEX-serie P60-P90: zware 
sloophamers 
Groot in vermogen. Groot in prestaties.

Eenvoudig te sturen
Met hun lage zwaartepunt zijn deze 
sloophamers prima in balans en eenvou-
dig te hanteren. De unieke wartel van de 
luchtinlaat, die ook onder druk kan worden 
rondgedraaid, maakt de TEX-sloophamers 
nog eenvoudiger te sturen.

Minder slijtage
Het aambeeldblok met een ontwerp dat in 
eerdere modellen beproefd en uitgetest 
is, helpt niet alleen bij het hanteren van 
de grote slagenergie, maar ook bij het 
voorkomen van schade aan het hamerme-
chanisme door versleten beitelschachten.
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Technische gegevens

Bestelnr:

9030 2048 00

Model Beitelinsteek Gewicht
Luchtver-

bruik Lengte
Impactfre-

quentie
Bestelnum-

mer

mm kg l/sec mm slagen/min

TEX P60*) 28x160 31 36 690 1500 8461 0227 20

32x160 31 36 690 1500 8461 0227 21

TEX P60S 28x160 33 36 690 1500 8461 0227 22

32x160 33 36 690 1500 8461 0227 23

TEX P90*) 28x160 41 40 710 1260 8461 0228 20

32x160 41 40 710 1260 8461 0228 21

TEX P90S 28x160 43 40 710 1260 8461 0228 22

32x160 43 40 710 1260 8461 0228 23
Data gemeten bij een luchtdruk van 6 bar (90 psi) Klauwkoppeling:

Atlas Copco standaard: 9000 0306 00
Atlas Copco standaard met demper: 9000 0306 01
US standaard: 9001 0005 06

*) De TEX P60 en TEX P90 zonder geluiddemping dragen geen CE-keurmerk en mogen dus niet worden verkocht voor gebruik
binnen de Europese Economische Zone (de EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).

Optionele geluiddemper
De geluiddemper, die als optie verkrijgbaar is, 
reduceert de geluidsoverlast aanzienlijk. Het 
slanke profiel geeft volledig zicht op de beitel en 
het werkstuk, zodat de controle maximaal is.

Gecontroleerd vermogen
Er is vermogen in overvloed, maar dit is eenvoudig te beheersen. Dankzij 
SOFSTARTTM, het starten in twee stappen, kan de gebruiker zonder veel 
moeite te verspillen de beitel daar plaatsen waar deze nodig is en langzaam 
beginnen met hameren.

Luchtgedempte actie
De TEX P60 en TEX P90 hebben een lucht-
gedempte terugkeer van de zuiger. Dat 
betekent minder trillingen bij terugslag en 
loos slaan, hetgeen de spanning op mens 
en machine reduceert.

Smeerinrichting voor gehele werkperiode
De ingebouwde smeerinrichting garandeert voldoen-
de smering om slijtage van gereedschap tot een mi-
nimum te beperken. Deze is gemakkelijk bereikbaar, 
accepteert zowel minerale als synthetische oliën en 
bevat genoeg olie voor een gehele werkperiode.

Concept van massieve behuizing – geen 
zijbouten
De behuizing uit één stuk betekent minder 
onderdelen en een grote betrouwbaarheid

Handslang, 20 mm x 3 m met klauwkoppeling, 
sleutelmoer en slangklemmen

Optionele uitrusting



De serie TEX 32-40 voor zware 
sloopwerkzaamheden 
Het begrip verslappen kennen wij niet

Wat kun je je nog meer wensen als het 
om zware pneumatische sloophamers 
gaat: een goede verhouding tussen 
vermogen en gewicht, minder geluid en 
trillingen en buitengewoon duurzaam 
en productief. Deze TEX-sloophamers 
bewijzen klanten overal ter wereld al 
jarenlang hun waarde. En dat onder de 
meest veeleisende omstandigheden.

Deze serie omvat de TEX 33PE en de 
TEX 40PE met handgrepen met veer-
demping, die schadelijke trillingen redu-
ceren en op een bepaald niveau van tril-
lingsblootstelling voor de gebruiker een 
7x langere werktijd mogelijk maken dan 
met conventionele machines met een 
vaste handgreep. In combinatie met de 
slanke geluiddempers, die de geluidso-
verlast tot zo’n 75% reduceren en die 
tegelijkertijd een volledig zicht op de 
beitel mogelijk maken, bezit u machines 
die langere tijd gebruikt kunnen worden 
en die buitengewoon productief zijn.

De TEX 32PS en de TEX 39PS pro-
duceren op geavanceerde wijze veel 
minder lawaai en hebben daarnaast een 
efficiënt en beproefd ontwerp. Deze 
betrouwbare werkpaarden zijn overal 
ter wereld aan de slag. Ze hebben vaste 
handgrepen, maar afgezien daarvan zijn 
ze gelijk aan de units met trillingsdem-
ping.

De diverse modellen uit deze serie 
hebben een groot aantal onderdelen 
gemeen en daardoor kan uw voorraad 
reserveonderdelen tot een minimum 
beperkt blijven. 

Kenmerkende toe-
passingsgebieden 

De lange zuigerkop 
garandeert een uitstekende sturing in de 
cilinder, waardoor beide componenten 
minder slijten.

De slanke geluiddemper 
reduceert de geluidsoverlast tot zo’n 
75% (in vergelijk met een machine zon-
der geluidsreductie, ISO 3744) en biedt 
de gebruiker volledig zicht op de beitel.

Minder slijtage
Het aambeeldblok met een ontwerp 
dat in eerdere modellen beproefd en 
uitgetest is, helpt niet alleen bij het 
hanteren van de grote slagenergie, 
maar ook bij het voorkomen van 
schade aan het hamermechanisme 
door versleten beitelschachten.



13

Technische gegevens

Voor Model:	 Bestelnr:

TEX 32, TEX 39	 3310 1105 60

Bestelnr:

9030 2048 00

Model Beitelinsteek Gewicht
Luchtver-

bruik Lengte
Impactfre-

quentie
Bestelnum-

mer

mm kg l/sec mm slagen/min

TEX 33PE 28x160 37 34 745 1200 8461 0227 01

32x160 37 34 745 1200 8461 0227 00

TEX 40PE 28x160 42 40 750 1110 8461 0228 05

32x160 42 40 750 1110 8461 0228 04

TEX 32PS 28x160 34 34 745 1200 8461 0227 03

32x160 34 34 745 1200 8461 0227 05

TEX 39PS 28x160 39 40 750 1110 8461 0228 03

32x160 39 40 750 1110 8461 0228 01

TEX 32P*) 28x160 32 34 745 1200 8461 0227 02

32x160 32 34 745 1200 8461 0227 04

TEX 39P*) 28x160 37 40 750 1110 8461 0228 02

32x160 37 40 750 1110 8461 0228 00
Data gemeten bij een luchtdruk van 6 bar (90 psi) Klauwkoppeling:

Atlas Copco standaard: 9000 0306 00
Atlas Copco standaard met demper: 9000 0306 01
US standaard: 9001 0005 06

*) De TEX P60 en TEX P90 zonder geluiddemping dragen geen CE-keurmerk en mogen dus niet worden verkocht voor gebruik
binnen de Europese Economische Zone (de EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). 

De wartel van de luchtinlaat 
kan desgewenst draaien – ook als hij onder druk staat. Dat maakt 
de TEX-sloophamer tot een uiterst stuurbare machine en mede 
dankzij de uitstekende balans beschikt de gebruiker over een 
handige machine waarmee hij ook op lastige werkplekken prima 
uit de voeten kan.

Luchtgedempte actie
Als de machines niet-belast werken, zet 
de zuiger luchtkussens aan weerszijden 
van de cilinder aan, waarmee metaal-op-
metaal contact letterlijk wordt weggeno-
men en trillingen en slijtage substantieel 
worden gereduceerd.

Handgrepen met veerdem-
ping
reduceren de negatieve gevol-
gen van schadelijke trillingen

Een geïntegreerde smeerinrichting 
helpt slijtage van het gereedschap te voorko-
men. Deze bevat genoeg smeermiddel voor 
een gehele werkperiode. In situaties waarin 
sprake is van vorst kan deze inrichting ook 
worden gebruikt voor antivries, zoals Atlas 
Copco Air-Oil.

Ergo-set
Complete sets om TEX PS-modellen om te bouwen 
tot sloophamers met trillingsdemping (model PE)

Handslang, 20 mm x 3 m met klauwkoppeling, 
sleutelmoer en slangklemmen

Optionele uitrusting
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  22 x 82,5 mm   25 x 108 mm   28 x 160 mm 32 x 160 mm   25 x 75 mm

(     7/8” x 3-1/4”) (    1” x 4-1/4”) (    1-1/8” x 6-1/4”) (    1-1/4” x 6-1/4”) (     1” x 3”)

A=41 mm C=12 mm A=41 mm C=12 mm A=46 mm C=6 mm A=46 mm C=6 mm
B=22 mm D=82,5 mm B=25 mm D=108 mm B=28 mm D=160 mm B=32 mm D=160 mm

- 380 3083 3253 00
- 380 3083 3271 00 - 380 3083 3205 00

- 380 3083 3242 00 - 330 3083 3265 00
- 450 3083 3272 00 - 450 3083 3206 00

- 1000 3083 3243 00 - 450 3083 3265 10
- 1000 3083 3273 00 - 1000 3083 3207 00

28 380 3083 3254 00
36 390 3083 3274 00 36 380 3083 3208 00

28 380 3083 3244 00 26 330 3083 3266 00
36 450 3083 3275 00 36 450 3083 3209 00

28 1000 3083 3245 00 26 450 3083 3266 10
36 1000 3083 3276 00 36 1000 3083 3210 00

75 380 3083 3246 00 75 380 3083 3255 00 75 380 3083 3277 00 75 380 3083 3211 00

35 380 3083 3250 00 35 380 3083 3258 00 40 400 3083 3282 00 40 400 3083 3216 00

75 450 3083 3247 00 75 380 3083 3256 00 75 380 3083 3279 00 75 380 3083 3213 00

120 400 3083 3248 00 120 380 3083 3257 00 125 380 3083 3280 00 125 380 3083 3214 00

125 380 3083 3069 00 115 300 3083 3278 00 115 300 3083 3212 00

125 430 3083 3249 00 125 430 3083 3033 00 140 380 3083 3281 00 140 380 3083 3215 00

- 310 3083 3251 00 - 280 3083 3259 00 - 230 3083 3283 01 - 235 3083 3218 01

175 - 3083 3252 10 175 - 3083 3252 10 180 - 3083 3301 00 180 - 3083 3301 00

175 - 3083 3239 00 175 - 3083 3239 00 150 - 3083 3302 00 150 - 3083 3302 00

200 - 3083 3197 00 200 - 3083 3197 00

C

B

D

A

41,5 10 75

2226

10

38 12 75

2225
25

26

10

C

B

D

A

41,5 10 75

2226

10

38 12 75

2225
25

26

10

C

B

D

A

41,5 10 75

2226

10

38 12 75

2225
25

26

10

C

B

D

A

41,5 10 75

2226

10

38 12 75

2225
25

26

10

C

B

D

A

41,5 10 75

2226

10

38 12 75

2225
25

26

10

C

B

D

A

41,5 10 75

2226

10

38 12 75

2225
25

26

10

C

B

D

A

41,5 10 75

2226

10

38 12 75

2225
25

26

10

C

B

D

A

41,5 10 75

2226

10

38 12 75

2225
25

26

10

C

B

D

A

41,5 10 75

2226

10

38 12 75

2225
25

26

10

C

B

D

A

41,5 10 75

2226

10

38 12 75

2225
25

26

10

C

B

D

A

41,5 10 75

2226

10

38 12 75

2225
25

26

10

C

B

D

A

41,5 10 75

2226

10

38 12 75

2225
25

26

10

C

B

D

A

41,5 10 75

2226

10

38 12 75

2225
25

26

10

B=breedte   L=lengte B (mm) L Art.nr. B (mm) L Art.nr. B (mm) L Art.nr. B (mm) L Art.nr. B (mm) L Art.nr.

Puntbeitel Puntbeitel

Platte beitel Platte beitel

Breed/platte beitel

Wigbeitel

Graafbeitel

Graafspade

Asfaltbeitel

Kleispade

Stampersteel

Stamper, rond

Stamper, vierkant

Stamper, vierkant

Slijtvaste beitels
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  22 x 82,5 mm   25 x 108 mm   28 x 160 mm 32 x 160 mm   25 x 75 mm

(     7/8” x 3-1/4”) (    1” x 4-1/4”) (    1-1/8” x 6-1/4”) (    1-1/4” x 6-1/4”) (     1” x 3”)

A=41 mm C=12 mm A=41 mm C=12 mm A=46 mm C=6 mm A=46 mm C=6 mm
B=22 mm D=82,5 mm B=25 mm D=108 mm B=28 mm D=160 mm B=32 mm D=160 mm

- 380 3083 3253 00
- 380 3083 3271 00 - 380 3083 3205 00

- 380 3083 3242 00 - 330 3083 3265 00
- 450 3083 3272 00 - 450 3083 3206 00

- 1000 3083 3243 00 - 450 3083 3265 10
- 1000 3083 3273 00 - 1000 3083 3207 00

28 380 3083 3254 00
36 390 3083 3274 00 36 380 3083 3208 00

28 380 3083 3244 00 26 330 3083 3266 00
36 450 3083 3275 00 36 450 3083 3209 00

28 1000 3083 3245 00 26 450 3083 3266 10
36 1000 3083 3276 00 36 1000 3083 3210 00

75 380 3083 3246 00 75 380 3083 3255 00 75 380 3083 3277 00 75 380 3083 3211 00

35 380 3083 3250 00 35 380 3083 3258 00 40 400 3083 3282 00 40 400 3083 3216 00

75 450 3083 3247 00 75 380 3083 3256 00 75 380 3083 3279 00 75 380 3083 3213 00

120 400 3083 3248 00 120 380 3083 3257 00 125 380 3083 3280 00 125 380 3083 3214 00

125 380 3083 3069 00 115 300 3083 3278 00 115 300 3083 3212 00

125 430 3083 3249 00 125 430 3083 3033 00 140 380 3083 3281 00 140 380 3083 3215 00

- 310 3083 3251 00 - 280 3083 3259 00 - 230 3083 3283 01 - 235 3083 3218 01

175 - 3083 3252 10 175 - 3083 3252 10 180 - 3083 3301 00 180 - 3083 3301 00

175 - 3083 3239 00 175 - 3083 3239 00 150 - 3083 3302 00 150 - 3083 3302 00

200 - 3083 3197 00 200 - 3083 3197 00

C

B

D

A

41,5 10 75

2226

10

38 12 75

2225
25

26

10

C

B

D

A

41,5 10 75

2226

10

38 12 75

2225
25

26

10

C

B

D

A

41,5 10 75

2226

10

38 12 75

2225
25

26

10

C

B

D

A

41,5 10 75

2226

10

38 12 75

2225
25

26

10

C

B

D

A

41,5 10 75

2226

10

38 12 75

2225
25

26

10

C

B

D

A

41,5 10 75

2226

10

38 12 75

2225
25

26

10

C

B

D

A

41,5 10 75

2226

10

38 12 75

2225
25

26

10   25 x 75 mm

(     1” x 3”)

- 450 3083 3316 00

75 420 3083 3317 00

135 420 3083 3318 00

1 0.22 1.1 8099 0202 36

5 1.1 5.8 8099 0202 02

20 4.4 23 8099 0202 15

B=breedte   L=lengte B (mm) L Art.nr. B (mm) L Art.nr. B (mm) L Art.nr. B (mm) L Art.nr. B (mm) L Art.nr.

Puntbeitel Puntbeitel

Platte beitel Platte beitel

Breed/platte beitel

Wigbeitel

Graafbeitel

Graafspade

Asfaltbeitel

Kleispade

Stampersteel

Stamper, rond

Stamper, vierkant

Stamper, vierkant

B (mm) L Art.nr.

Platte beitel

Graafbeitel

Kleispade

Voor TEX 20PS-1 en TEX 21PE-1

Breaker and Hammer AIR-OIL, synthetische olie

Omschrijving Inhoud Gewicht Art.nr.

l gal kg

1 L fles

5 L fles

20 L fles



98
00

 0
76

7 
08

   
  ©

 2
00

7,
 A

tla
s 

C
op

co
 C

on
st

ru
ct

io
n 

To
ol

s 
A

B
, S

to
ck

ho
lm

, S
w

ed
en

.  
   

  S
ub

je
ct

 t
o 

te
ch

ni
ca

l m
od

ifi
ca

tio
ns

.


